
HQS-EC60 华千素
——水环境（静水、动水）中不分散水泥、装修水泥、抹灰砌筑砂浆等精益生产专用

主要功能

可以催化激发水泥黏聚活性，增加水泥和易性和保水性，提高包裹能力、抗裂能力和黏

结能力。同时，还能够使水泥具有水中抗分散性能。

主要用途

HQS-EC60 华千素适用于在工厂车间生产水环境（海水、淡水、淤泥水）中不分散水

泥、装修水泥、抹灰砌筑砂浆等材料，也可以在施工现场随用随配。

精益生产配方技术

■水中不分散水泥配方（kg/t）

生产水环境（海水、淡水、淤泥水）中不分散水泥的配方，见下表：

原料 P.O42.5 普通硅酸盐水泥/kg HQS-EC60 华千素/kg

配-1 1000 20

■装修水泥配方（kg/t）

生产装修水泥的配方，见下表：

原料 P.O42.5 普通硅酸盐水泥/kg HQS-EC60 华千素/kg

配-1 1000 15

■抹灰砌筑砂浆配方（kg/m3）

依据现行行业标准 JGJ/T 98-2011《砌筑砂浆配合比设计规程》和 JGJ/T 220-2010《抹

灰砂浆技术规程》规定，M2.5～20 水泥抹灰/砌筑砂浆常用配方，见下表：

强度

等级

配方

方案

砂浆稠度

/mm

参考

用水量/kg

P.C32.5 普硅水

泥/kg

中细河砂

/kg

HQS-EC60

华千素/kg



M2.5 配-1 30～50 250～270 200 1450 1.0～2.0

配-2 50～70 300～320 200 1450 1.5～2.5

M5 配-3 30～50 250～270 200 1450 1.0～2.0

配-4 50～70 260～280 200 1450 1.5～2.5

M7.5 配-5 30～50 250～270 230 1450 1.0～2.0

配-6 50～70 260～280 230 1450 1.5～2.5

M10

配-7 30～50 250～270 260 1450 1.0～2.0

配-8 50～70 260～280 270 1450 1.5～2.5

配-9 60～80 300～320 275 1450 1.5～2.5

M15

配-10 30～50 250～270 320 1450 1.0～2.0

配-11 50～70 260～280 320 1450 1.5～2.5

配-12 60～80 300～320 320 1450 1.5～2.5

M20

配-13 30～50 250～270 360 1450 1.0～2.0

配-14 50～70 260～280 360 1450 1.5～2.5

配-15 60～80 300～320 360 1450 1.5～2.5

包装储运

本品包装规格为 20kg/袋，或 2.0kg/袋。

本品宜储存在干燥、通风环境中，避免雨淋、防水、防潮，避免阳光曝晒，未开封保质

期为 12 个月。

本品不燃不爆、无毒无味，不含重金属、卤代烃、苯系物、甲醛、VOC 等有害物质，

可按一般货物储存运输。



有关数据等记载内容的声明

■本资料记载的数据等内容是以典型实验值为基础，故对记载内容不做任何保证。

■使用前，请根据本资料、产品安全数据，确认详细的使用方法及注意事项等。

■使用时，请贵公司务必进行事前测试，确认是否符合使用目的及安全性。

■本资料所记载的内容如有变更，恕不另行通知。

北京华千新技术有限公司
地址：北京市昌平区超前路 35 号

北京化工大学国家大学科技园

网址：www.line365.com.cn

电话：010-80770130


